[bookmark: _GoBack][image: ][image: ]
image1.jpg
DESATERO PRO BEZPECNE ZARIZENi

(INFORMACE PRO CLENY OSZ A ZO 05Z)

1. Vi3, ze "pracovni zafizeni" - je jakykoli stroj, pfistroj, nastroj
nebo zafizeni pouzivané pfi praci?

Il. Pamatuijsi, Ze "pouzivani" zafizenije i jeho spousténi,
zastavovani, provoz, doprava, opravy, Gpravy, Gdrzba,

Ma zafizeniv pofadku viechny ochranné prvky?

V. Vidi§ bezpe&nostnitabulky, vyznageny prostor stroje,
centralnistop, pfip. odsavani, osvétleni apod. (pfiméfené
druhu zafizeni)?

V. Ma obsluha zafizenipfidélené vhodné OOPP a pouziva je?

VI. M4 zafizeni dokumentaci? Priivodnia provozni

dokumentace (nap¥. ndvody vyrobce, zaznamy o
kontrolach a revizich) se uchovava po celou dobu provozu.
Lze ji nahradit internim pfedpisem (MPBP) ve stejném
rozsahu, ndvod obdobnym navodem.

VIL. Jsou elektrick zafizeni pravidelné revidovany
reviznim technikem?

VIII. Provadi se pravidelna kontrola zafizeni? Min. 1 xza 12
mésicd, rozsah uréuje vyrobce, legislativa nebo
zaméstnavatel, provadiuréeny zaméstnanec.

IX. Je (pfimé&Fené&) stanovena Eetnost a zplsob udrzby, uklidu,
odpovédnost za provoz stroje a zaméstnanec povéieny
obsluhou?

X. Je zajisténo prokazatelné seznameni's navodem, MPBP a
provedeno zakoleni obsluhy (pfimé&fené druhu zafizeni)?
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